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AWM
Recoleccion de hueso autologo, fdcil y simple

Neo AutoChip Maker

" Caracteristicas del Neo AutoChip Maker

1. Obtenga hueso autdlogo, el material ideal para la regeneracion dsea,
apliquelo directamente.

2. Recolecte el material listo para usar en pocos sequndos.

3. Facil de recolectar, muele los granulos de hueso al tamafio adecuado.

4. Seleccione diferentes medidas de fresas para controlar la cantidad de hueso.

5. Excelente capacidad de corte que permite usarlo incluso en superficies irrequlares.

6. No se preocupe de la pérdida 6sea por la irrigacion: el stopper especial permite
refrigerar para lograr dptima calidad de hueso mientras retiene las particulas.

% Comousar Neo AutoChip Maker

Y

Defecto 6seo Coloque el stopper Obtenga autoinjerto Después de
alrededor del implante en la fresa perforando de 50-80rpm perforar
sin irrigacion

La fresa se llena Rellene el defecto Cubra el injerto con Fije la CTi-mem con
con el autoinjerto membrana CTi-mem el espaciador y tornillo
de cierre
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1. Seleccione la fresa apropiada
2. Coloque el stopper en la fresa

5.0mm x 17mm 4mm 3. Perfore a 50 a 80rpm sin irrigacién o
6.0mmx 14mm de 300 a 500rpm con irrigacion

4. Después de extraer, quite el stopper,

y retire de la fresa y del stopper
| el autoinjerto listo para el uso
* consulte por otras medidas Nota: Utilice perpendicular al punto

Diametro (@) de fresado con ligera presion.

Longitud
(mm)
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