Instrucciones: proceso

optimo del instrumental

® El proceso de preparacion debe ser realizado solo por personal entrenado!

e Los instrumentos se entregan sucios / no-estériles
> Debe seguirse el proceso completo antes del primer uso!

e El instrumental delicado debe limpiarse en bandejas u otro dispositivo de soporte!
e Siempre utilice guantes protectores al manipular y preparar instrumentos contaminados!
e La vida util de los instrumentos depende de su aplicacion y cuidado

e El instrumental debe limpiarse inmediatamente después de utilizado (dentro de 30 minutos).
> Los intrumentos contaminados podrian transimir enfermedades!
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Envio de Fabrica

(sucio / no estéril)

v
IMPORTANTE

ver “Proceso de Limpieza”

Devolver a Fabrica

Inspeccion » devolver al fabricante

-

Limpleza | Materiales

‘ « Comprobar funcién
R (instrumento frio y lubricado)
Mantenimiento * Instrumentos con corrosion

deberian dejar de usarse
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Repetir el Proceso
de Limpieza

* Instrumentos deben estar secos
+ Ensobrar abiertos instrumentos con bisagra
+ No deben ensobrarse amontonados

Esterilizacion en Autoclave

* Recomendado: esterilizacion autoclave max. 135°C

« Esterilizacion por aire: max. 180°C (plasticos no)

» Usar agua desmineralizada o destilada (el agua de
grifo deja depésitos y dafios por corrosion)

» No sobrecargar el esterilizados

» Los instrumentos estaran estériles una vez que el
test de Penetracion de Vapor ha tenido éxito

« Aceitar juntas con aceite
sin silicona

« Aceitando el corte de las
tijeras se evita depodsito

de suciedad

Limpieza / Materiales

A
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B | Limpieza Automatica/Desinfeccion Térmica

« Zona seca, limpia, sin polvo
+ Rango de temperatura de 5°C - 40°C
* No al cerca de quimi

Aplicacion

Limpiar el instrumental inmediatamente
después de utilizado! (dentro de 30 minutos)
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» Inmovilizar instrumentos (ej. bandeja)

» Colocar abiertos instrumentos con bisagras en
posicion vertical

* Entrada de agua fria (max. 45°C)

» Usar detergentes adecuados (dosis de acuerdo
al fabricante del equipo)

= Quitar residuos resultantes de la limpieza en ciclos
de lavado (caso contrario podrian aparecer
manchas o decoloracion)

* El enjuague final debe hacerse con agua blanda
deionizada

= Después de completar el programa, abrir
ligeramente la puerta del equipo

« Nunca deje durante la noche los instrumentos
en el equipo cerrado

A ' Limpieza Ultrasonica

= Usar agua blanda (cambiar a diario)

« Colocar abiertos instrumentos con bisagras

« No sobrecargar la limpiadora ultrasénica

= Temperatura 40°C

* Temperaturas mayores de 50°C pueden hacer
permanentes las incrustaciones de sangre

« El tiempo de insercion depende de las
especificaciones de limpieza del fabricante y
los niveles de concentracidn (por favor seguir
las indicaciones de los fabricantes!)

* Instrumentos muy sucios en el limpiador
ultrasénico reducen su efecto e incrementan
el riesgo de corrosién

® Al retirar el instrumental, observar las estrias
por posibles depdsitos de suciedad

v Enjuague
W secado

Desinfeccion Manual

= Sumergir los instrumentos en una solucion
combinada de detergente y desinfectante
= Colocar abiertos los instrumentos con bisagra
= IMPORTANTE: concentracion correcta
tiempo exposicion correcto
temperatura correcta
= C tracion o tiempos de icion incorrectos
resultan en dafios a los materiales - Estrictamente
evitar dejarlos sumergidos durante la noche!
» Cada dia usar una solucién de limpieza nueva
® Limpiar |la solucién con agua blanda
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* Quitar restos contaminantes con un
pario humedo

= Colocar los instrumentos contaminados
directamente en un bano desinfectante



